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CRT 시리즈

CC-Link Remote I/O Terminal
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특징
●CC-Link Remote Digital I/O 터미널
●배선 작업 향상

- Push형 Screwless 분리형 단자대 장착으로 종래의 Y, O형 단자대보다
작업속도가 매우 빨라 배선 공수가 절감됨

●부하측 단자대 분리형
- 리모트 I/O 교체 시 단자대 배선을 해체하지 않고 단자 부분만 분리하
여 교체할 수 있으므로 유지보수가 간편

항목 내용

국종별 또는
제품 종류

리모트 I/O국

점유국수 1

프로토콜 버전 1.0

외형치수 16Point(115 *42*42)mm
32Point(135*42*42)mm

중량 16Point(약110g) / 32Point(약143g)

http://www.iolink.co.kr/
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M-System Co., Ltd.
소점수 일체형 리모트 I/O CC-Link용 소점수 입출력 유니트 R7F4H 시리즈

CC-Link용 소점수 입출력 유니트(접점 32점 입력, 접점 32점 출력, 접점 16점 입력/접점 16점 출력)
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●디지털 입출력 신호를 필드버스(CC-Link)에 입출력하는 리모트 I/O 
유니트

●FCN 커넥터 단자대(입출력용)

항목 내용

국종별 또는
제품 종류

리모트 I/O국

점유국수 1

프로토콜 버전 1.0, 2.0

외형치수 115(W)×50(H)×72(D) [mm]

중량 약 160g

https://www.m-system.co.jp/english/
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M-System Co., Ltd.
소채널 콤팩트 일체형 리모트 I/O CC-Link IE Field용 소점수 입출력 유니트 R7I4D 시리즈

CC-Link IE Field 네트워크용 로드셀 2점 입력 유니트
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특징
●콤팩트한 일체형 설계
●CC-Link IE Field 대응
●동기통신 기능 대응
●모니터 출력 포함

항목 내용

국종별 또는
제품 종류

리모트 디바이스국

안전통신기능

외형치수 165(W)×50(H)×64(D) [mm]

중량 약 220g
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