


FASTECH Co., Ltd.
Ezi-STEP-CT, 오픈루프 스텝 모터 드라이브

오픈루프 마이크로스테핑 모터 드라이브입니다.
CC-Link IE TSN에서 CiA402 드라이브 프로파일에 대응하여, 사이클릭 동기 위치(CSP) 모드, 프로파일 위치(PP) 
모드, 원점 복귀(HM) 모드를 지원합니다.
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특징
●기능

- 토크 오프 기능 탑재
- 소프트웨어 댐핑 (공진 및 진동 억제)
- 토크 향상

●CiA402 드라이브 프로파일
- 사이클릭 동기 위치 모드 (CSP)
- 프로파일 위치 모드 (PP)

- 원점 복귀 모드 (HM)
●모터

- 스텝 모터
- 크기: 20mm ~ 60mm

●CC-Link IE TSN Class B
- 통신 속도: 1Gbps, 100Mbps
- 동기 통신 모드 (CSP, PP, HM), 비동기 통신 모드 (PP, HM)
- 최소 사이클 타임 : 250us

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류 리모트국

프로토콜버전 2.0

인증클래스 B

통신속도 1Gbps, 100Mbps

외형치수 134(W) x 83(D) x 26.5(H)[mm]

무게 300g

제조사 ㈜파스텍 https://fastech-motions.com/

https://fastech-motions.com/new/kor/main.php


Shihlin Electric & Engineering Corporation
AX5S series (Programmable Logic Controller:PLC)

AX5SPLC는 소형 자동화 애플리케이션에 적합한 가성비가 높은 엔트리 레벨 컨트롤러입니다. 고속 연산 및 통신 
기능을 내장하고 Ethernet과 Modbus를 지원하여 유연한 제어와 데이터 연결을 실현합니다. 가벼운 설계, 쉬운 
프로그래밍 및 확장은 기업의 신속한 자동화 배치를 지원하고 생산 효율성과 시스템 안정성을 향상시킵니다.

사양

판매처

C
C
-Lin

k IE Field
 B

aisc｜
매
니
저
국
｜

P
LC

SLM
P
｜
클
라
이
언
트

/서
버
｜

P
LC

특징

●내장 USB(Mini-B) 연결 포트. RUN/STOP/RESET 스위치. 
건전지가 필요 없고 유지 보수가 용이. 이더넷 포트 내장.
위치 제어 내장. SLMP 통신. 소켓 통신.

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류 매니저국

점유국수 1

프로토콜버전 1

외형치수
30점:100*90*79, 40점:130*90*79
60점:175*90*79

무게

제조사
Shihlin

Electric & 
Engineering

https://en.seec.com.tw/

https://en.seec.com.tw/
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