
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Tension meter LM7-1LG / LM7-2LG

LM7-1LG/LM7-2LG형 텐션 미터는 종이, 선재, 각종 시트의 권출, 권취, 중간축 등의 장력을 LX7-F/LX-TD형 장력 
검출기나 스트레인 게이지식 센서로부터의 신호를 받아 표시함과 동시에, 증폭된 신호를 기록계, 외부 장력계, 
시퀀서 등으로 출력하는 장치입니다.

사양

판매처

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류 리모트국 / 서버

프로토콜버전 2.0

인증 클래스 B,A

통신속도 1Gbps,100Mbps

외형치수 96(H)×48(W)×148(D)[mm]

무게 약 0.4kg

제조사
MITSUBISHI 
ELECTRIC 

CORPORATION

https://www.mitsubishielectric.
co.jp/fa/

특징
●기능
- 장력 변동이 크게 발생하는 가감속 시에 CC-Link IE TSN과 

병용하여 장력 변동을 신속하게 검지·억제할 수 있습니다. 
- 또한, 고정밀 장력 제어를 통해 자재 품질 및 사이클 타임 향상
에 기여합니다.
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MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
MELSEC MX 컨트롤러 MX-F 모델

시퀀스/모션/네트워크의 각 기능을 표준 탑재하고 있습니다.
CPU, 전원, I/O(32점) 일체형이며, 전용 I/O 증설 유닛에 더해 iQ-F 시리즈의 기능 확장 어댑터 및 유닛을 확장하는 
것이 가능합니다.

사양

판매처

특징

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류 매니저국 / 클라이언트, 서버

프로토콜버전 1.0, 2.0

인증 클래스 B

통신속도 1Gbps,100Mbps

외형치수 90mm×91mm×105mm
/ 90mm×105mm×90mm

무게 0.45Kg

제조사
MITSUBISHI 
ELECTRIC 

CORPORATION

https://www.mitsubishielectric.
co.jp/fa/

●기능
- CC-Link IE TSN의 마스터국으로 사용할 수 있습니다.
- 실시간성이 요구되는 제어 통신과 TCP/IP 통신을 혼재하여 사
용할 수 있습니다.

- 네트워크 구성 기기의 자동 검출 및 접속국으로의 파라미터 배
포를 통해 네트워크 구축을 간편하게 실현할 수 있습니다.
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OPTEX FA CO.,LTD.
IO-Link 마스터 (IE TSN 모드/리모트 디바이스국 모드/인텔리전트 디바이스국 )

16채널을 탑재한 고기능 컴팩트 IO-Link 마스터.

사양

판매처
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특징

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류

리모트국 / 리모트디바이스국 
/ 인텔리전트 디바이스국

프로토콜버전 2.0

인증 클래스 B,A

통신속도 1Gbps,100Mbps

외형치수 110 x 63 x 31.4 mm

무게 약 195g

제조사 OPTEX FA 
CO.,LTD. http://www.optex-fa.jp/

●기능
- NPN/PNP 기기의 혼재 연결을 1대로 실현
- 최소 사이클 타임 0.3ms 실현
- 최대 16채널의 고속 카운터 기능 탑재
- 본 제품의 연결 설정 가이드는 영상 자료집에 게재되어 있습니다.
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Cisco Systems
Cisco IE3500 고내구성 시리즈 

Cisco IE3500 고내구성 시리즈 스위치는 견고한 모듈형 폼팩터로, 높은 대역폭, 대용량 전원 공급 능력, 그리고 
기능이 풍부한 스위칭 성능을 제공합니다. Cisco IE3500 고내구성 시리즈는 산업용 네트워크 인프라가 머신 비전 
사용 사례, AI 기반 분석, 가상화, 대규모 네트워크, 강화된 보안, 그리고 엣지에서 클라우드까지의 연결을 원활하게 
지원할 수 있도록 하는 기능을 갖추고 있습니다.

사양
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특징

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류

스위치(트위스트페어케이블) 
/ 레이어2스위치

프로토콜버전

인증 클래스 A

통신속도 1Gbps,100Mbps

외형치수 최소 8.84 X 15.24 X 13.44 cm 
최대 17.93 X 15.24 X 13.44 cm

무게 최소 1.77 kg 최대 3.42 kg

●기능
 운용 제어 기술(OT) 네트워크를 위한 고급 기능 
 TSN 프레임 프리엠션 *1: IE3500은 IEEE 802.1Qbu 및 IEEE 802.3br 기

반의 프레임 프리엠션 기술을 통합한 최초의 Cisco IE 스위치로, 시간 
제약이 있는 제어 패킷의 지터 및 지연을 크게 감소시킵니다.

 복원력 강화: IE3500은 Media Redundancy Protocol(MRP), Resilient 
Ethernet Protocol(REP), Device Level Ring(DLR) *2 등의 프로토콜을 
지원하여, 이중화 및 페일오버 시간 단축을 실현합니다.

 무손실 이중화: 중단 없는 연결이 필요한 구축 환경을 위해 IE3505에
는 High-availability Seamless Redundancy(HSR) *2 및 Parallel 
Redundancy Protocol(PRP) *2가 포함되어 있으며, 무순단·무손실 페일
오버와 네트워크 연속성을 보장합니다.

 네트워크 보안 및 가시성
 시큐어 부트: IE3500은 Cisco 트러스트 앵커 모듈의 하드웨어 기반 신

뢰 루트를 사용하여, 부팅 과정 중 신뢰되고 인증된 소프트웨어만 실
행되도록 설계된 시큐어 부트를 제공합니다.

 사이버 가시성: IE3500에 내장된 Cisco Cyber Vision은 네트워크에 연
결된 설비, 해당 프로파일, 취약점 및 통신 패턴을 식별하여 OT 보안 
태세를 평가하고 사이버 보안 모범 사례를 촉진합니다.

 안전한 원격 액세스: IE3500에 내장된 Cisco Secure Equipment Access
를 통해 네트워크 연결 설비에 대한 제로 트러스트 원격 액세스를 실
현합니다.

 세그멘테이션: Cisco TrustSec 기술을 통해 사용자 및 디바이스의 아이
덴티티에 기반하여 액세스를 자동으로 조정함으로써, 공격 표면을 축
소하고 위협을 격리하는 정책 기반 세그멘테이션을 구현할 수 있습니
다.



Cisco Systems
Cisco IE3500 고내구성 시리즈 

Cisco IE3500 고내구성 시리즈 스위치는 견고한 모듈형 폼팩터로, 높은 대역폭, 대용량 전원 공급 능력, 그리고 
기능이 풍부한 스위칭 성능을 제공합니다. Cisco IE3500 고내구성 시리즈는 산업용 네트워크 인프라가 머신 비전 
사용 사례, AI 기반 분석, 가상화, 대규모 네트워크, 강화된 보안, 그리고 엣지에서 클라우드까지의 연결을 원활하게 
지원할 수 있도록 하는 기능을 갖추고 있습니다.

사양

특징

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류

스위치(트위스트페어케이블) 
/ 레이어2스위치

프로토콜버전

인증 클래스 A

통신속도 1Gbps,100Mbps

외형치수 최소 8.84 X 15.24 X 13.44 cm 
최대 17.93 X 15.24 X 13.44 cm

무게 최소 1.77 kg 최대 3.42 kg

●기능
 네트워크 보증: IE3500은 ThousandEyes Enterprise Agent *1을 호스

팅할 수 있으며, 이를 통해 자사 네트워크 및 제3자 네트워크를 가시
화하여 네트워크 중단을 방지합니다.

 유연한 관리 옵션 
IE3500은 다양한 도입 요구를 충족할 수 있도록 여러 관리 옵션을 제공합
니다.
 온디바이스 관리: 독립형 디바이스의 경우 WebUI 또는 명령줄 도구

를 사용하여 직관적인 온디바이스 GUI 및 CLI 옵션을 활용할 수 있습
니다.

 온프레미스 관리: 온프레미스 구축의 경우 Catalyst Center를 통해 
IE3500을 관리합니다.

 클라우드 관리: 클라우드 기반 네트워크 관리에는 Meraki 대시보드 
*1을 활용하여 간소화되고 중앙집중화된 제어를 구현할 수 있습니다.

 패브릭 기능
IE3500은 레이어 3 기능을 지원하여 IT 패브릭을 OT 네트워크까지 확장
할 수 있습니다. Cisco Software-Defined Access 패브릭 엣지 및 BGP-
EVPN *1을 지원하여, 대규모 네트워크의 확장과 관리를 용이하게 합니다.
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Cisco Systems
Cisco IE3500 고내구성 시리즈 

Cisco IE3500 고내구성 시리즈 스위치는 견고한 모듈형 폼팩터로, 높은 대역폭, 대용량 전원 공급 능력, 그리고 
기능이 풍부한 스위칭 성능을 제공합니다. Cisco IE3500 고내구성 시리즈는 산업용 네트워크 인프라가 머신 비전 
사용 사례, AI 기반 분석, 가상화, 대규모 네트워크, 강화된 보안, 그리고 엣지에서 클라우드까지의 연결을 원활하게 
지원할 수 있도록 하는 기능을 갖추고 있습니다.

사양

특징

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류

스위치(트위스트페어케이블) 
/ 레이어2스위치

프로토콜버전

인증 클래스 A

통신속도 1Gbps,100Mbps

외형치수 최소 8.84 X 15.24 X 13.44 cm 
최대 17.93 X 15.24 X 13.44 cm

무게 최소 1.77 kg 최대 3.42 kg

●기능
 미래 지향적 하드웨어 기능
IE3500은 네트워크 확장 요구를 충족하도록 설계되었으며, 다음과 같은 
기능을 제공합니다.
 3개의 10G 업링크 포트를 통한 고속 연결
 포트당 최대 90W의 PoE 전력 공급으로 고전력 소모 디바이스를 안정
적으로 지원

 스위치 전체 용량을 4, 8 또는 16포트로 확장할 수 있는 범용 확장 모
듈 옵션

*1 향후 IOS-XE 릴리스에서 지원 예정
*2 IE3505 변형 모델에서만 지원

판매처

제조사 Cisco Systems
http://www.cisco.com/c/ja_jp

/index.html
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Cisco Systems
Cisco Catalyst IE3100 고내구성 시리즈

Cisco Catalyst IE3100 고내구성 시리즈는 기가비트 이더넷 연결을 컴팩트한 고정형 폼팩터 스위치로 본격적으로 
구현한 선구적인 제품입니다. 공간 제약이 매우 큰 시나리오에 포함되는 다양한 확장 엔터프라이즈 환경 및 
산업용 애플리케이션 전용으로 설계되었습니다.

사양

특징

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류

스위치(트위스트페어케이블) 
/ 레이어2스위치

프로토콜버전

인증 클래스 A

통신속도 1Gbps,100Mbps

외형치수 최소 12.70 X 6.48 X 11.00 cm
최대 12.70 X 10.92 X 12.90 cm

무게 최소 0.73 kg 최대 1.27 kg

●기능
- Cisco Catalyst IE3100 고내구성 시리즈 스위치는 최대 20개의 기가비
트 이더넷 인터페이스를 탑재하고, 고속 기가비트 이더넷 연결을 컴
팩트한 폼팩터로 구현한 제품입니다. 견고한 제품이 요구되는 광범위
한 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 플랫폼은 제조, 
에너지, 운송, 광업, 스마트 시티, 석유 및 천연가스의 가혹한 환경을 
견딜 수 있도록 구축되었습니다. IE3100은 물류 센터, 창고, 옥외 공간
에서 흔히 볼 수 있는 공간 제약이 있는 구축 환경에 이상적입니다.

- 이 스위치는 Cisco IOS® XE를 탑재하고 있습니다. Cisco IOS XE는 보
안 기능이 내장된 신뢰할 수 있는 운영체제로, 시큐어 부트 기능, 이
미지 서명 기능, Cisco® 트러스트 앵커 모듈을 갖추고 있습니다. 또
한 Cisco IOS XE는 오픈 API 및 데이터 모델을 갖춘 API 주도형 구성
으로 되어 있습니다. Secure Equipment Access를 통해 대규모 산업 
설비에 대한 보안 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA)를 제공합니
다.

- Cisco Catalyst IE3100 고내구성 시리즈는 강력한 관리 도구인 Cisco 
Catalyst Center로 관리할 수 있습니다. 또한 WebUI라는 전면적으로 
재설계된 사용하기 쉬운 최신 GUI 도구를 사용하여 간편하게 설정할 
수 있습니다.

- IE3100은 PoE/PoE+/4PPoE용으로 최대 240W의 전력 예산을 갖춘 
PoE를 지원하며, IP 및 PTZ 카메라, 전화기, 무선 액세스 포인트, 센서 
등 PoE 전원을 사용하는 엔드 디바이스 연결에 이상적입니다.
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Cisco Systems
Cisco Catalyst IE3100 고내구성 시리즈

Cisco Catalyst IE3100 고내구성 시리즈는 기가비트 이더넷 연결을 컴팩트한 고정형 폼팩터 스위치로 본격적으로 
구현한 선구적인 제품입니다. 공간 제약이 매우 큰 시나리오에 포함되는 다양한 확장 엔터프라이즈 환경 및 
산업용 애플리케이션 전용으로 설계되었습니다.

사양

판매처

특징

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류

스위치(트위스트페어케이블) 
/ 레이어2스위치

프로토콜버전

인증 클래스 A

통신속도 1Gbps,100Mbps

외형치수 최소 12.70 X 6.48 X 11.00 cm
최대 12.70 X 10.92 X 12.90 cm

무게 최소 0.73 kg 최대 1.27 kg

제조사 Cisco Systems
http://www.cisco.com/c/ja_jp/in
dex.html

●기능
IE3100 고내구성 시리즈 스위치는 다음을 제공합니다.
 최대 4개의 기가비트 SFP 업링크 포트 또는 2개의 기가비트 콤보 업

링크 포트를 갖춘 6, 10, 12, 또는 20개의 기가비트 이더넷 포트를 제
공하는 모델

 최대 240W 전력 예산으로 최대 8개의 PoE/PoE+ 포트, 또는 최대 6
개의 PoE/PoE+ 포트와 2개의 4PPoE 포트를 지원

 Media Redundancy Protocol(MRP), Resilient Ethernet Protocol(REP), 
이중화된 DC 전원 입력 등의 기능으로 구현되는 강력한 복원력

 유니버설 이미지에 의한 단순한 소프트웨어 관리
 산업용 자동화 프로토콜 EtherNet/IP(CIP), Modbus 및 PROFINET 지

원
 레이어 2 네트워크 주소 변환 지원*1

*1 IE-3105의 변형 모델에서만 지원
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ORing Industrial Networking Corp.
산업용 이더넷 스위치 (Series:RGS/RGPS/CPGS/DGS/IGPS/IGS/TGPS/TGS)

RGS-P9000-HV_US

사양

판매처
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특징
●기능
- Industrial IEC 61850-3 modular rack mount managed
Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input.

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류 Ethernet switch

프로토콜버전

인증 클래스

통신속도

외형치수 440 (W) x 356 (D) x 44 (H) mm

무게 6600g

제조사
ORing Industrial 

Networking Corp. https://oringnet.com/en/

https://oringnet.com/en/
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ORing Industrial Networking Corp.
RGS-P9000-HV_US

사양

판매처
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특징
●기능
- Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet 
switch with 4 slots, high-voltage power input, US power cord.

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류 Ethernet switch

프로토콜버전

인증 클래스

통신속도

외형치수 440 (W) x 356 (D) x 44 (H) mm

무게 6600g

제조사
ORing Industrial 

Networking Corp. https://oringnet.com/en/
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https://oringnet.com/en/
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ORing Industrial Networking Corp.
산업용 이더넷 스위치(Seris:IGS/IGPS/TGS/TGPS)

IGPS-1080-24V

사양

판매처
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특징
●기능
- Industrial 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch
with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 24VDC power inputs.

항목 내용

국종별 또는 제품 
종류 Ethernet switch

프로토콜버전

인증 클래스

통신속도

외형치수 41(W) x 114.9(D) x 144.3(H) mm

무게 676 g

제조사
ORing Industrial 

Networking Corp. https://oringnet.com/en/
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